الإسفلت . 


هو المكون الأساسي للبترول أو النفط الخام. و معظم 
النفط الخام ( البترول) يحتوي على الإسفلت و أحياناً الزيت 
الخام_يكون بمعظطمه ات 5 قد لا إيحنيوي علحة الاسفلت 
إطلاقا. 

ا حسب إحتواء الزيت الخام على الاسفلت يمكن أن تصنف 
الزيوت الخام بالشكل التالي: 


ريت خام إسفلتي 


مغ م 


زبت سام 6-- يحروي 3102 7 5 سفلت 


التي تحقق المتطلبات الخاصة. هذه المنتجات 


- شا احرف مَفيدة ناتحة عن عمليات التكرير 
تعتمد على طبيعة الزيت الخام المعالج. 


ا الإسفلت: 


هو مواد هيدروكربونية قابلة للحل و 
الذوبان في مركبات كبريتات الكربون (52-)) 
القار : 
لك سلبه م اشمايات تفظئل م 
تكرير لفحم الطري (الفحم البيتوميني) و هو 
يحوي أيضاً على البيتومين 
ا << ل (الع ريص 
- خصائص الزيت أو الفحم الداخل في إنتاجه 
- وسائل الإنتاج 
ررضات الكوارج 
ا كلا الإسفلت البترولي و القار يطلق عليهما مواد 


لآ يطلق على الا : سفلت المستخدم في الرصف 
إسم 
أسفلت الرصف (560112315/ 00 22/1) 


أو الاسفلت الاسمنتي (+/©6650© غ|3طم85) 
(4)0) لنميزه عن الإسفلت المستخدم 
لأغراض غير الرصف, مثل العزل و الأغراض 
الصناعية 


صفات إسفلت الر صف ( )2/2 


م عذه مرك دترت السشحده قن الطرق يمكن 
1 يستخحد م كمادة رابطة بيتومينية 
آلآ يكون في درجة حرارة الجو العادية 
- أسود اللون 
- دبق 
- نصف صلب 
اناده .ذا نوكن كا لية . 
8 يتألف بشكل أساسي من الجزيئات الهيدروكربونية المعقدة, 
شد الدرات الاخرى: مثل الأكسجين والنيتروجين 
والكبويت: 


صفات إسفلت الر صف ( )2/2 


نظراً لأن الإسفلت (ه) دبق فإنه يلتصق 
لتشكيل الخرسانة الإسفلتية. 

يتمتع بخاصية عزل الماء ولا يتأثر بالاحماض 
والقلويات والأملاح. 

3 نمطم ردهل ككة كرارية (ثيرموبلاستيك) لأنه 
يصبح طرياً بالتسخين و قاسي عندما يبرد. 


ا 

المرن و ذلك نتيجة 

لاستخدام المواد 

تكوينها والتي تتمتع 
شكل رقم ١‏ : يبين توزع إنتشار “نولة العجلات خلال بنية طبقات الرصف الحرارية. 


1- - بطريقة الذويان (السحين 
الحراري): 
حيث بعد عملية الإنشاء, الإسفلت 
الو*ائل الساخن يبرد ويعود من الحالة-السائلة 
إلى الحالة الطبيعية وهي حالة النصف الصلبة. 


الرايط الإسفلتي (©72 


2- بظريقة الخل (باستخدام المذيبات): 
وهذه العملية تسمى إرجاع الإسفلت إلى أصله 
قبل التقطير (>1 836 1١0‏ ]ألا)). حيث 
الإسفلت الناتج بالحل يسمى (2361 ألا 
501311 ). وبعد استخدام الاسفلت في الإنشاء 
يتم تطاير هذه المواد المذيبة مخلفة الإسفلت 
في مكان الإنشاء. 


الرايط الإسفلتي (©72/ 


3- بطريقة الاستحلاب (51010الاشماعا): 

وهي طريقة حل الإسفلت بالماء حيث بالشكل 
يتم عن طريق تعليق الاسفلت بالماء باستخدام 
كمية قليلة من عوامل الاستحلاب. والناتخج يسمى 
المستحلب الإسفلتي. ويكون سائل وجاهز 
لعمليات الإنشاء. وعندما ينفصل الإسفلت عن 
الماء نقول بان هذه العملية تسمى (01١5الالماع]ا‏ 
5 01 3|15ع1) عملية الشك. 


الرايط الإسفلتي (©72/ 


>0 ألا 
رشك اللاتلووشت بسو يوه كن 
الإسفلت العادي النصف الصلب (©28) . 


ا اد أ وت 


#ا تشكل المواد الحصوية في الخلطات الإسفلتية 
بشكل عام حوالي 90 إلى 95 96 من الوزن 
الكلي للخليط الإسفلتي بينما الإاسفلت يشكل 
من 5 - 9010. 

الجودة والنوعية الجيدة للحصويات مطلب 
سات 15 القوة. والحصول على 
مزيج عالي الجودة في الطبقات العليا للرصف 
المحورية المركزة و الإجهادات العالية. 


لا الحصويات الأقل جودة 
يمكن استخدامها في 
الطبقات السفلى 
كطبقات الأساس الرابط 
حيث متطلبات القوة و 
في السطح. وهذا يساعد 
المحلية والأقل كلفة في 
الطبقات السفلى. 


الحصويات الخشنة (الأكبر من 2.5009 مم أو 
الصخور أو د الأفران أو البراكين 8 أو نوائع 

1 96 بيت (الأصغر من 60م5 7- 2 أو 
0 خوصظا نمال ةل فليا من الرمل 
الطبيعي أو من ناتج غربلة تكسير الصخور. 

أحياناً البودرة الناعمة مثل الغبار الصخري 
يضاف إلى المزيج الاسفلتي ليعطيه كثافة أكبر. 
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